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PK 92002 SH # 100273694

Konstruktionsanderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen missen berlicksichtigt werden.

Die Tragkrafte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlangerungen um deren Eigengewicht.

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

~

07/2012

Zulassige Traglasten fiir Seilwinde siehe Datenblatt

|Seite 020.31100 2.5t



https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LVBERlR5cGUgaW5kZXggIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMjczNjk0IC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC11bml0cyBkdWFsIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIiAtRml0dGluZ3MgIjEi
https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAyOTA4NSAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMjczNjk0IC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC11bml0cyBkdWFsIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIiAtRml0dGluZ3MgIjEi
https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAyOTEyMiAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMjczNjk0IC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC11bml0cyBkdWFsIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIiAtRml0dGluZ3MgIjEi
https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAyOTEyMSAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMjczNjk0IC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC1GaXR0aW5ncyAxIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIg==
https://extranet.palfinger.com/epc/epc_apl/epcpdf.aspx?arguments=LXBhZ2VpZCAyOTEyMiAtUERGVHlwZSB0aWJwYWdlIC1lcGNTeXN0ZW0gRVBDRXh0cmFOZXQgLUVQQ0Jvb2tJRCAzMzUgLVN0eWxlIDEgLW5MYW5ncyAxIC1FUENFcXVpcG1lbnQgMTAwMjczNjk0IC1LYXRMYW5nIDcgLUFsbExhbmd1YWdlcyBuIC1zaW1wbGVHcmFwaGljcyAwIC1GaXR0aW5ncyAxIC1LdHlwZSAiUzUxMVNIIg==

(PALFINGER)

o
oS
N
©
=
o
N
o

w
I
@
N
S
S
N
o
X
o
1S
IS
©
—
<)
o
S
-—
[2]
©
<)
©
T

PK 92002 SH # 100273694

Konstruktionsanderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen missen berlicksichtigt werden.
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Konstruktionsanderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen missen berlicksichtigt werden.
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